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MEMORIAL DESCRITIVO
UNIDADES BASICAS DE SAUDE - MG

INTRODUGAG

pit apieseiitar as solugGes contempladas nos PROJETGS
NYARL il ZAGDS PADROES em atend » as Unidades Bdsicas de
3 ) it Csia el Gerais. Os proj
€ a1 L i e Luiicos  orgin
! peia “ etari al 2552 10rma, nao e obijeto deste
i i e .
| jeto o » projetos complementaies e projeto
coli bilizado, : desciito a seguir.
e . ‘ 4 i i = o (=] L eesty
2 icag 1au exisicin. Desse ioiing, 1180 foram
J0s O | e fu 3, de teri rada de ene m_n_ Gmn?,_c de
E {2l f \ t \ § ficacio
n ' ' . A s o referéncin s projetos
i 580 it iado p Cikldiia Lsiaduai da Sauae.
2 1 i SES/MG at ) truturas do
fino “csteel frame
& iXG i 4 ! fisciplinas entiegt juc serdo detalhadas continuidade

Projeto de Climatizacio;

g

Projeto de Compatibilizagdo;

Elétricas, Ldgica, Alarme, Sonorizagdo;

',

- Projeio de Elevadores - Plataformas elevatorias;

- Projeto Hidrossanitario e de Drenagem de Agua Pluvial;
- Projeto de Impermeabilizagio;

- Projeto de Prevengio e Combate a Incéndio;

- Projeto Luminotécnico;
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- Projeto de SPDA;
- Orgcamento completo da obra.

1- PROJETO DE n-.=<_>4._N>nNO

0 zzﬁb de n:E tizag3o foi elaborado a partir da ?mB_mmm de que os equipamentos
N E_Jcna? 1o & obra e que ndo havia previsdo do tipo de equipamento seria

rressuposto adotamos o aparethe do tipe ACJ, ou seja, mn:.vamJSm
Dessa forma, as adaptagBes das esquadrias sera realizada

e demandar essa instalacdo.

)ativeis aos equipamentos
PVC para as éreas onde
s de reuniao e orientagao,

ssiveis inte

BRO

R S A B B S5

identificacdo de todos os
i 1ca0 e o fluxo de pessoas
especifica para rota de fuga no
o Corpo de Bombeiros Miliar

de Minas Gerais.

icacio fos espacos de uso pliblico

Vari ichada e drea de recepcio

cagdo.

JME/CFTV E E SONORIZAG, h..?

as no projeto executivo de

cas de Salde em todo o

Estado de Minas Gerais.

Serdo descritos os seguintes projetos:

« Luminotécnico;

¢ Iluminagdo e Tomadas;

= Cabeamento Estruturado (Telecomunicagdes);

= Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA);

« Instalagdes Especiais (Sonorizacdo e Alarme/CFTV).
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Este documento especifica a seguir os materiais utilizados e as solugbes adotadas na
elaborag&o dos projetos que o acompanham.

CLASSIFICACAO DAS NOVAS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS)
DE ACORDO COM A NBR-5410 — INFLUENCIAS EXTERNAS:

pologias

que poderdo abrigar cada uma das Unidades

cimentos Assistenciais de Satide (EAS), com a

o-se 0 atendimento de
as externas reiativas a

ic pela NBR-

0S para a instalagao ¢

Mwisa e demais documenios

Codizo gue compreende sempie

SegUIT:

italac Ge e

18, sep < c o Ligssinagao apiesintadas na Noik-3a1U:/0u4

tnrdn cord n M

dcnico nela imnlantacs

classificaces apropriadas

._.r\ — Wi Q€ w.r::mmwp.ﬁwv. Latalieiisuitas

talagdo dos componentes: Normal.

-

s do ambiente: AB4 — Locais abrigados sem controle da temperatura e
. Caracteristicas exigidas para selegdo e instalagdo dos componentes: Normal.

3. Altitude: AC1 (< ou = a 2000m) — Baixa. Caracteristicas exigidas para selegio e instalacio
dos componentes: Normal.
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4. Presenca de Agua: AD1 (Desprezivel) — Locais em que as paredes geralmente nio
apresentam umidade, mas podem apresenti-la durante curtos periodos, e secam
rapidamente com uma boa aeragdo. Caracteristicas exigidas para selegdo e instalaciio dos
componentes: IPX0 nas dreas internas, verificar necessidades das 4reas externas.

15 externas. Dvﬁ. ma:ﬂnw.‘wzac -5@
..1« rdo ser IP0O

~ QUaniticade ou

ticos, escritdrine

para selegdo e

e Lty pola UoU GGnsulu &

wndirfine donmécticas e andlosas

QF B2 Al Ziie uess 05,

devidos a fauna

3 i aunz: ALL (Desprezivel) — Sem risco

ra salegd “: dos componenies

ria (con

G Aliz-Z (Nivel
e (instalacdes residenciais,
selecdo e instalagio dos

P v wci€Lui

! a Tensdo: AM3-2 (Nivel Normal) — FlutuagBes de tens3o,
afundamentos de »m:mmo e interrupgbes (habitagBes, locais comerciais e industrias).
Caracteristicas exigidas para selecdo e instalagdo dos componentes: Utilizagio de
Dispositivos Protetores de Surtos (DPS), conforme recomendagdes da Norma,
inclusive em linhas de sinais (telefonia, comunicagio de dados, video, TV, etc.),
equipotencializagdo, utilizagdo de relés ou disparadores de subtens3o atuando sobre
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contatores ou disjuntores.

d

Desequilibrio de Tensdo: AM4 (Nivel Normal). Caracteristicas exigidas para selecdo e
instalagdo dos componentes: Normal.

fi Tenss izid e Frequéncia: Geral). Caracteristicas exigidas
i lecd t S 1 d: Dispositivos Protetores de
Suytos {DPS), co eCom inclusive em linhas sinais
Ll Coimg les CA: AM7T ( ). Caracteristicas ¢

&) Produzidos noi as de

reguéncia industrial e suas

exizidas

e afadle Higiaas pata

e € : inst “~ dos componentes: Normal.

ao Milissegun

o i nstalagtes equip com dispositivos de protecio

Gete o impulsos dos componentes e

tdiios Oscilzntes Conduzidos: AM24-1 {Nivel Médio): Fenémenos de
n:wémam.‘:o nﬁmnm?? ~3~3m_3m2m em instalagbes de edificagdes (locais
is ¢ industri aracteristicas exigidas para selegdo e
Emnm_mnmo dos noauosmsnom. Ver _mn.mpooo.a.uN

n) Fendmenos Radiados de Alta Frequéncia: AM25-1 (Nivel Desprezivel): Residéncias e
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locais comereciais. Caracteristicas exigidas para selegio e instalacdo dos componentes:
Normal.

o) Descargas Eletrostdticas: AM31-1 (Nivel Baixo) - Classificagdo  estipulada.
cterfsticas exigidas para selegdo e instalagio dos componentes: Normal.

acteristicas exigida
s mmvmimmm ~um como

invélucro de

“
=

o
-
[

500W/m?

» POr anw, (iscos proven

ol Fede y acterisiicas exigic

& A AR (D ( Velocidade < oi = a Im/s. Caracteristicas
igicas pars celegfin o Instalagie dos componentes: Normal,
(Desprezivell - Velon tads i =g 20m/s +acteristicas exigidas para
setecZo o instalac i dos componentes: Normal,
. e E . . oy : : adas ou
a8 | fas, Je tal forma que es permite evi
ta=g inctndai % ¢ ! Componenies 15 otegidns contra contatos
! 1§ # s cals de acesse resirite a pessoas devidamente
autGiizatas,
-n e o 'y nos BRT [pla) — TandicBece cocas
¢ sl a0s componentes: Naormal

Loczis cujo pisc e parede

ntidade ou de pegue

2.Condiglo de Fuga das Pessoas em Emergéncias: BD3 (Tumultuada) — Alta densidade de
ocupagdo com percurso de fuga breve. Edificagdes ndo-residenciais com alta densidade de
ocupagdo e altura inferior a 28,0m. Caracteristicas exigidas para selegdo e instalacdo dos
componentes: CondigBes especiais para atendimento  protegiio contra incéndio.
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20.Natureza dos Materiais Processados ou Armazenados: BE1 (Riscos Despreziveis).
Caracteristicas exigidas para seleggo e instalago dos componentes: Normal.

21.Materiais de Construg8o: CA1 — N3o-combustiveis. Caracteristicas exigidas para selegdo e
stalag3o dos componentes: Normal.

ruti as i s: CR3 03

o dos componentes: Normal.

a RDC-50:

Cla. Lo nGS Cied OCieu UGintus

to por no

ico pela implantacdo da UBS

e ~ ' i . - o e iy 1- D,

- - . e M ' [P 1 o PR P ] e \ Mo dancidadts dAe aciinac3n o

ir ! s ecneciais para a inctalacio de
linhas elétricas, a saber:
e Item 5.2.2.2.3 da NBR-5410:2004:

o "Em dreas comuns, em dreas de circulagio e em dreas de concentrac@o de publico, em

locais BD2, BD3 e BD4, as linhas elétricas embutidas devem ser totalmente imersas em
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material incombustivel, enquanto as linhas aparentes e as linhas no interior de
paredes ocas ou de outros espagos de construgdo devem atender a uma das seguintes
condigdes:

s constituidas por cabos fixados em paredes ou em tetos, os cabos
vres de halogénio e com baixa emissdo de

nies de chame,

No caso de i Fol berio:, os cabos devem ser ndo-
PEG ie N Xa emissac oe fumaga e
i 5, CC dc o icos ou de
os fecha 1S LONOULOS gue nao sejam rmetalicos ou
: T bustivei devem , livres de

piropagantes de ch

’ P ; nBnio e rom b o P T

Us fequisitos

ui v.2.5.0.8.
5 ele (
€ [ I3l
fem aos
2 e ! ’ Loy
c1elit i A enm et vEld0 ser meiali >, 2iCados
z g i CLOAQULOS Cinbuudu 1505 € pdiedes e peiinitida o
& & L AULUS : & HESUL YL et ndaue Coin

ambiente).

ENTRADA DE ENERGIA

Cada UBS € considerada uma unidade consumidora individual para a Concessionaria de
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Energia Local, alimentado por rede de energia em Baixa Tens3o, aérea ou subterranea (decisdo a
cargo do empreendedor), e estdo sujeitas 3s normas de distribuicdo da concessionaria em
questdo. O projeto de entrada de energia deverd ser desenvolvido por cada municipio, com
emissdo de ART especifica.

laghes existeni i MBR-5410, em sua r$d0
yao de i inparhihe 3 mesina infraestrutura de eletrocaihas
separacio ne etroduio ntam os pontos de
'S .58 S0 cf s tnntnc dac circnitae de ¥o A
eGas na ewificagao seguirao o novo padrao

que passa pelo -

:ntes que nao sejam providos da protegdo do forro
:i do tipo galvanizado a fogo. Demais eletrodutos podeido ser do tipo galvanizado
liticamente.

NO cuso de eletrodutos g

rag

eletro

Todos os eletrodutos embutidos em pisos e/ou paredes pederdo ser de PVC flexivel, ndo
sendo permitida a utilizagdo de “mangueiras”, e sim de produtos identificados como eletrodutos
ndo propagantes de fogo.
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Todos os quadros elétricos de iluminagio em tomadas (QDCs — Quadros de Distribuicio
de Circuitos) deverdo possuir barras separadas de terra e neutro (tantas barras de neutro quanto
o niimero de interruptores diferenciais-residuais instalados no interior dos quadros), dispositivos
protetores contra surtcs (DPS) e demais componentes especificados e dimensionados em projeto.

e tomadas se dard pelo entreforro. O mesmo sera
para a instalagdo do cabeamento de tomadas e de

Gns rado con

telecomunicagoes.

mativel com a Categoria 6. O

. F gy noste de acessn a

. . : ~ Lo Pt e o 5 !

ada no interior da

felecomunicacoes, e

do tipo RJ-45 Categoria 6

nam em tomadas coaxiais 750).

(Y Yever

» a especificagao BD-3 dada pela NBR-5410. Estas eletrocalhas servirio somente
para o cabeamentc estruturado, sistema de CFTV e sistema de Sonorizagdo, excluindo
completamente sua utilizagdo para cabos elétricos de iluminag&o e tomadas ou quaisquer outros
sistemas elétricos de poténcia.

Todos os eletrodutos instalados em entreforro deverdo ser metdlicos, zincados
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eletroliticamente, do tipo leve. Para eletrodutos embutidos em pisos e paredes é permitida a
utilizagdo de eletrodutos em PVC rigido, desde que estes materiais estejam em conformidade com
a NBR-15.465 {materiais identificados como “mangueiras” ndo poderdo ser utilizados em nenhum
ambiente).

) sistema d / no AT (armdrio de telecomunicagBes)
Recepgio, c , 05 equipamentos de gravagio

1a de pregos).

os elétricos,

deste Ca

e ds € listas ¢e maleriais, em conformidade com as prescrigdes da Norma NBR
5626 e demais normas vinculadas.

ecifica técn

As instalagles de esgotc sanitdrio deverdo ser executadas obedecendo ao projeto,
especificagBes técnicas e listas de materiais, em conformidade com as prescricdes da Norma NBR
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8160.

As instalagBes de &guas pluviais deverdo ser executadas obedecendo ao projeto,
especificagfes técnicas e listas de materiais, em conformidade com as prescrigdes das normas
NBR 10.844.

'¢s, @ menos gue tenha sido
:nto de Obras. Caso ocorram,
correr da obra para realizacio

2

cavagdo de

AGLIA Y

i tlameu o de %" (Zomin). A

t o’ Y arte interna, ouai

indicaria no projeto; na hor a
bittagao | Ihi * no piso conforme indicado no projeto.
. A $a as gue devem reger cada caso, devendo

ant
cante.

< iccomendacbes do fa

Sc
ios

inais da rede, cnde serdo conectados os aparelhos de utilizagdo
reiros, bebedouros, torneiras de limpeza, tanques, etc), deverdo ser executados

com conexdes metalicas de ferro fundido maledvel ou bronze roscadas (BSP).

Ndo poderdo ser utilizados na execucdo dos sistemas de dgua fria materiais ou
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componentes ndo constantes na normalizag3o brasileira.

N&o serd permitido o uso de soldas e aquecimentos de tubos para emendas e/ou

confecgdo de curvas.
Toda tubulagio de dgua, apds concluida, deverd ser inspecionada e ensaiada conforme

0s testes previstos pela ABNT

i2gas de agua no piso serd envolvida com areia lavada

e teste, a tu
i, antes do reaterro das valas.

{Wiar como torneira de limpeza

e/ou irrigag

CAIRA U'AGUA

in< esneridi

& mna o liea

£ $ox B3 1403n dove

Ao vo

OGIA 1:

TIPOLOG

Ve D.0UU L ViR

UNSUMU U

0 1/DIA x 2 = 7.000 L ITROS-

RESERVA TMTA

LITROS.

RAL [DE 4.000 LITR(

«  TIPOLOGIA 3:
CONSUMO DIARIO PREVISTO: 350 ATENDIMENTO x 10 LITROS /DIA = 3.500 L/DIA;

CONSUMO DIARIO PREVISTO: 30 Empregados x 50 LITROS /DIA = 1.500 L/DiA;
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° O CONSUMO TOTAL 5.000 L/DIA;
RESERVA TOTAL: 5.000 L/DIA x 2 = 10.000 LITROS;
ADOTADO 2 CAIXAS DE 5.000 LITROS=10.000 LITROS.

OS E CONEXOES P/ AGUA FRIA

JS5

1} ser3o em PVC rij

solddvel, classe 15 (NBR-5648).

ado adesivo para PVC tipo

ial - TE
o i ~ SR . devande anrecentar declividade
Vnime e 0 N5 % no sentido do escoamento.
o sub N ssio e por 17 horas, sein
Gue atuse vazameinos, de 55 in.c.a (5,5Kgf/cm?)
ou de papel.
REGISTROS E METAIS
N: ve ' ' e & matais o r canstraidos para press3o minima
fre brons do o volant
i (e { nara ] fros menores cie 56 mm.
X ii loverdo os repisiros serem
forme esperificacin dn nroieto

aronitetonico

GOTOS SANITARIOS

IS T PV satle

wC proweas ou

a horizontal, a

na rede piblica, conforme indicado no projeto.

n '

com ponta e bolsa com virola, junta eldstica (anel de borracha). A rede de esgoto secundaria sera
em iubos e conexdes de PVC rigido com ponta e bolsa soldével e a declividade minima deve ser

\ rede de esgoto primdria deverd ser executada com tubos e conexdes de PVC rigido,

de 1%.
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O esgoto serd escoado por gravidade, a partir dos pontos de contribuicdo de aguas
servidas, através de tubos até a rede publica de esgoto. As caixas de passagem e sifonadas
previstas no projeto deverdo ser executadas de acordo com o que prevé o Caderno de
especificagbes do DEOP.

o deveido ter decliv
as caixas de inspegdc ou sifonad , de onde partirao os sub-
em direcao a rede pubiica.

das

paia eviiar entrada de insetos.

onforme

'

5 Ge es

0 no anexo “G” da NBR

RALOS E CAIXAS

As caixas sifonadas e os ralos deverdo ser de PVC rigido providos de porta grelha e grelha
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de ago inox giratdria.

As caixas sifonadas deverd ser construida em alvenaria ou aduelas de concreto, com as
adas no projeto .As caixas indicadas s3o do fabricante ARTFACIL podendo se

© Cum capacidade para trafego de
to hermético. O acabamento
» material do piso da drea onde estiver instalada.

Lonieddas de cutvas

g iatas de agua

s tubulacoes.

FUROS F CON

/ exdies serio do tipo ponta-bolsa,

fornecido pelo fabricante das conexées.

rovidas de junta eldstica de borracha sintética,

CAIXAS e GRELHAS

Av. Augusto de Lima 655, conj. 418 - Centro - Belo Horizo
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i

As caixas sdo providas de grelha na parte superior para a coleta de dguas superficiais
oriundas de chuvas ou de limpeza dos pisos conforme indicado no projeto. As caixas previstas no

projeto ¢rdo ser executadas de acordo com o que prevé o Caderno de Encargos de DEOP.
7 - PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO
e edlesde B . e
n intn de ermeabilizacr 3o o 01N massa pelimérica para tndas ag Areas
[ - farma indicacs nrojetn. Fsen imnermes o deverid ser pverntada
: foc 4 i s indicadas nos detalhes exec 0
A . ’ . < T Y% ! dac ram
’ r « Armr) OO O 3 Okalmz J
CAMIARA DF TRANSICAD E PR
7.1 Condigbes B
LR I b}
tiz } \ ) emnreon de materiaic a
H Finits terde o el rontrs aenciracdn de Asn coticfarenda
as diey .
G% 3 A o Ha ' ey A execucdo, por  pessoal
j oy ferege g ira 7 decendo a presente
1 Ue aplitagan C YLILUS PIOTULGS 1CTcuiua paios
GliCaliles o
{¢ lictints ) <
imperry 730605 em-
] WeElhgiCoun LUNLG dBua ue peilolagdo,
) | nea ¢éo contra a umidade do solo.
a1 amn e y ! edidas especiaic d cguranca contra o perigo de
% g o da execug iroizaihos de impe a0 em
fis { 8t i asseguiada ventilagau suliciente e
i f C em tais condighes, ra ser

{ prego exclusivo de eouipamento elétrico
ra centelhas, quer nas lampadas, quer nos fios.

7.2 Impermeabilizagio de Laje de Cobertura

7.2.1 Preparagao da Superficie
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a)  Antes de se iniciar os trabalhos deve-se verificar as condicdes da superficie. A
mesma deve estar limpa, removendo-se quaisquer elementos soltos, restos de graxa, etc. Pontas
de ferros sem fungdo estrutural deverfo ser cortados e 0s hos de concretagem abertos e
convenientemente tratados com argamassa rica.

105 0s servicos e obras que

a precedem, tai

< anal verLas, Crenas, cutenas, muretas e pla
instalacdo de aterramento, etc.

i<«

f ento e areie {trago 1:4) d fave desejada para os ralos, tendo a
E i o 2/ =
fta d 1 gullando até a belsa do
Aad aln

i for litna “e g ¢ )
3o da ! A Y " et ! 3 ! wredondadas com argamassa.

j ! » € erergenies sopre a laje. Us :

é ¢ 24 iz e
L & atdl ja 5S¢ Hcad
NR>f F \ oY ’ e
] c ia protr d dplicada a Camada bergo, constituida por emulsao
i a frio, na pr ¢au aproximada de 0,600 kg/m?.

Para a camada de regulaiizagio a camada-bergo prolongar-
} ¢ nos elementos emergentes.

) Cs 20 cm serdo contados a partir do ponto inicial de caimento.
d)  Junto aos ralos, a camada-berco sera reforgada.

e}  Sobre a camada-bergo, seca ao tato, sera estendida a membrana de elastémero
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butyl com 1,0 mm por toda a drea a impermeabilizar, aguardando-se cerca de 30 (trinta) minutos
para que o lengol se acomode a superficie.

ngitudinal - serdo

> long

2 para caldeagdo

ada e adesivo autovulcanizante.

J0sicHo serd a larsy

nos eiementos emergentes e

y ! (O | deid a ex
acesiva
a! i Gan o ( ra nos
0s emergenies e iféricos.
(r $rr ,, 3 |-
E:n:cv Cih Ge iar
) A ¢ tas peif ic pertir dos e ter 3 com a barra de
menda central
Mos canton, haverd pecas pré-fabricadas

arremate

s) Nas tubulagBes emergentes, a ancoragem da membrana impermeavel serd
precedida com emprego de fita para caldeacio semi-vulcanizada e adesivo auto-vulcanizante.

t) Para garantir ancoragem perfeita, sera empregada, ainda, bracadeira de “nylon”
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6/6, cor preta.

u)  Nos ralos, a ancoragem da membrana impermedvel serd executada com emprego

para caldeagdo semi anizada e adesivo auto-vulcanizante. A membrana impermedvel
harg, e que possivel, até 5 (cinco) cm além da bolsa do condutor.

7.2.3 Arremates

/ AR, € o

ocbre-muro” de alumi

: gfremate

Hi:Ge i L . protegac mecanica, um

1AS ADOTADAS

N

Edificacoes;

re il |

ihdiizatat de tineiglndia

¢ 3 noay ' COMME de fancire 2006 tema de Protec3n Dor

f- Instrucic ica n® 17 do CBM faneiro 2006 - Sistema de Hidrantes e

insiruga 1

os para combate a incéndio.

Mangoti

TIPO DE EDIFICAGAO/EXIGENCIAS
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Trata-se de um edificio de Servico de Satde, classificado no grupo H, ocupagdo Servigo de
Satde e Institucional, divisio H-6, clinica médica sem internagdo, conforme decreto 44.746/08,
composto por tipologias de um ou dois pavimentos, com altura inferior a 12m e &rea inferior a
750m” para qualquer tipologia escolhida.

Saidas de Fmergéncia

Emergéncia
Emerodncia

ok
XU es

o automatiog : faltar energ

e- Comuiacao instantanea:

' i ¥ \ TYIRITeN HHwvou Gl idiau ue g gia,

todos os critérios técnicos contidos no item 4.7 da NBK 10898/00 da ABNT;

ientagdo em dircuito independentie, de forma que a slimentagdo elétrica C.A. ndo
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interrompida.
SINALIZACAO DE SAIDA

as placas de fotoluminescentes de sinalizacio nas rotas de fuga da
» 1,80 m de piso ou acima da porta quando for o caso, conforme Tabela “A”,

constante no projeto.

10 - PROJETO DE SPDA

e —

Neccarsac Atmosféricas temos:

1escargas atimosie

tares

Y i ISt Us U 0 @ atender a e
Norma.”

it ANEAU B DA NBR-

i W LELAU | hvEL DL UL AT LUNE

5419:2001/Emd.1:2005
B.1 - GENERALIDADES

Este memorial descritivo visa determinar inicialmente se um SPDA — Sistema de Protegao
contra Descargas Atmosféricas — é ou n3o exigido para as tipologias que abrigardo cada uma das
Unidades Basicas de Salde, conforme recomendacgdes e exigéncias presentes na NBR-5419:2001

nte - MG — CEP 30.190-000:: Tel: 31 3324-2702
ww . viabile iabile.com.b
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retificada pela Emenda n® 1 de 2005. Do texto original da Norma, temos:

“Estruturas especiais com riscos inerentes de exploséo, tais como aquelas contendo gases
idos inflamdveis, requerem geralmente o mais alto nivel de protegcdo contra descargas
’ demais tipos de estruturas, deve ser inicialmente determinado se um

2 oo ! .

, € necessidade de protedo é evidente, por exen plo:

3} locais de grande afluéncia de piblico:

neais que prestam servicos p

igc ~0S essenciais;

scargas atmosféricas;

s uras isoladse, i com altura superior a 25m:

de protecdo aplicdvel.”

3 :Hma funda
g " trico { esferas
) 7 ' sl dos ne
L. - at
edificacBes, 2tenden Q::r_ ivel de P
11 - ORCAMENTC GERAL

obra do projeto padrio das 12

tipo

eto (ver § 20 do artigo 125
romo referéncia para itens nao

s, canforme projetos executivos
apresentados.

Nos orgamentos est&o inclusos:

- Planilha orgamentiria;
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- Curva ABC Servigos e Insumos;
- Lista de Insumos;
- Cronograma;

- Composigao do BDI;

.

ymiposicdo de custo unitarin

dido d= Secretaria de Estado da Satde.

zonte, 29 de Maio de 201

Viabile
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tipologias e foi enirepue
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FE= #RVANDA BASQUES
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