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| - APRESENTAGAO:

Este Relatorio Técnico é parte integrante do Projeto Executivo de Arquitetura para construgdo de
Unidades Basicas de Satde, Tipologias I, Il e IIl, por meio da Resolugéo SES 2.821 de 03/06/2011 onde
dispde o programa fisico das Unidades Basicas de Saude junto com a Diretoria de Gestdo da Rede
Fisica (DGRF), Diretoria de Politicas de Ateng@o Priméria 4 Saide (DPAPS) em parceria com a
Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM).

Il - JUSTIFICATIVAS:

Para assegurar que a populagio desfrute do direito de assisténcia a satide 0s municipios precisam
esltruturar seus servigos, acompanhando o desenvolvimento local, ou seja, equiparando a oferta de

da de usuérios. A construgdo de Unidades Basicas de Satde (UBS) em todo o

~

Estado de Minas Gerais contribuira decisivamente na prestagao desse servigo.

Il - OBJETIVOS:

io de Mi Ge
03 grupos, como citado abaixo:

Grupo A — Unidades Térreas

-

S sdo em 02 pavir i
ilia. Esses 03 tipos se subdividem em 02 subtipos cada sendo 01 para
clive acentuado e outro para terrenos em declive acentuado.

Estas unidades s3o em pavimento (nico
programada assegurado no proprio corpo da

IV — DESCRIGAO DETALHADA DA AREA FiSICA

mnidac com o programa abaixo elencado, conforme resoluggo 2821 de 2011, distribuido de
mode que o fluxegrama de funcionamento seja funcional e dindmico para os pacientes e para os
funcionarios:

=

1 Area Social:

1.1 Areade recepgéo e espera com sanitarios para pacientes;
1.2 Sala de reuniao e educagéo.



2.

V — PRE-REQUISITO:

7
Vi

Area de Atendimento

2.1. Sala de Gerente (A partir da tipologia Il e Ii1);
2.2. Salade Triagem;

2.3. Salade Coleta;

2.4. Sala de Vacinagao;

2.5.  Consultério Ginecolégico com sanitario;

2.6. Sala de Atendimento Multiprofissional;

2.7. Salas de Curativos;

2.8. Cuidados Basicos;

2.9. Escovario;

2.10. Consultérios Odontolégicos.

Area Técnica:

3.1 Salade Agentes de Satde:

2 apoio e deposito Agentes Endemias:
3.3. Copa funcionérios;

24 Vestiarios Fel

25. Salas de

10;
gem e Desinfecgio de Materiais:
3.6. Salas de Esterilizagao;

3.7. Sala de Guarda de Medicamentos;

3.8 Depésitos de Material de Limpeza:

3.9. * Almoxarifado;

3.10. Armazenamentos de Residuos Sélidos.

* O niimero de consultdrios areas de atendimento varia conforme a tinolonia

€ esiudos de vigl
ponsabilidade dos municipios.

s para céleulos

RELAGAO DE PROJETOS:

Projeto Executivo de Arquitetura

Prajeto Executivo de InstalagGes Prediais e Ar Condicionado(previsao para instalacao)
Projeto Executivo Hidrossanitario e de Drenagem de Agua Pluvial

Projeto Executivo de Instalagses Elétricas

Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado

Projeto Executivo de SPDA

Projeto Executivo de Prevengao e Combate a Incéndio

Projeto de Comunicagao Visual

Projeto Executivo de Sonorizagao/Alarme/CFTV

10. Projeto Executivo de Luminotécnico
11. Projeto de Impermeabilizagao
12. Projeto de Elevadores — Plataformas Elevatérias

e Constam neste caderno as especificagdes de detalhes padrio de acabamento para UBS - ver
ANEXO I.

V — MONTAGEM:

1. Light Steel Framing (LSF)

Unidade em mddulos pré-fabricados auloportantes em sistema Light Steel Framing, composto por perfis
etélicos de ago galvanizado estrutural (ZAR) conformados a frio tipo Us (U enrijecido) e U (U simples),
>ssura de chapa vari e 0,80mm e 1,25mm, unides entre si com parafusos auto-
Perfi de paredes, lreligas, vigas, iesouras e lajes; contraventados e
‘a; e reforgados nas aberturas e nos encontros entre elementos.

i placas cimenticias aulo-ciavadas (espessura minima 10mm) e
terno das paredes e forros com placas de gesso acartonado
erit mo-acustico em 18 de vidro ou similar em camada 100mm
s ¢ forros; substrato de laje seca (quando

houver) em OSB 18mm.

2. Fundagio

© de respo

da mesma.

:nto meldlico e especificados os perfis ou suas composigdes
tes, obedecendo aos estados limites especificados nas normas

emente ao longo dos paindis estrulurais, sendo assim a
) 0S painéis em toda a sua extensio.
cender além da topografia, do tipo de solo, do nivel do lengoi

profundidade de sol ie. Essas informagdes séo obiidas alravés da investigagao do
da superficie do teireno que ira se implantar a UBS.

s < processo da construg@o convencional e como em qualquer outra
o isolamento contra a umidade.

ojelo e execugdo da fi
fagao esta inlimamente i

wac implica em maior eficiéncia
gada ao correto funcionamento dos

subsistemas que formam o edificio.
fundag3o, deve-se verificar se ela se enconlra perfelamente nivelada, limpa e em

le se posicionar hel, pode-se aplicar na alma da guia inferior, uma fita seladora,
evitar ¢ contato direto a umidade do piso, minimiza as pontes térmicas e acustica. Para
situagbes que causam impactc na interface da estrutura-fundagio, pode ser de utilizada uma
fita de neoprene.

ae

3. Painéis

Os pain¢is podem ser estruturais ou auto-portantes, quando compdem a estrutura suportando as cargas
da edificagéo, e podem ser tanto internos quanto externos. Porém, podem também assumir desempenho
ndo estrutural quando funcionam apenas como fechamento externo ou como diviséria interna.



A montagem se inicia com a colocagéo do primeiro painel exterior em um canto. Ao se posicionar o
painel no local correto, deve se realizar um escoramento provisério com recortes de perfis U e Ue com a
finalidade de se ajustar esquadro e nivel.

Depois de conferido o posicionamento do painel, efetua-se a ancoragem provisoria, verificando que a
posigao dos mesmos néo coincida com as ancoragens definitivas. A seguir se coloca o segundo painel
exterior perpendicular ao primeiro, formando a primeira “esquina” da construgdo. Verifica-se o nivel e o
esquadro, e entdo fixa 0 escoramento posteriormente a ancoragem provisoria.

Continua-se a montagem com a colocagio dos painéis perimetrais da edificagéo, e por sua vez, alguns
paingis internos que proporcionem rigidez ac conjunto e sirvam para manter ¢ esquadro e o nivel dos
vm.:m.m exteriores.
A localizagdo dos
tragante, :m:;_:na

na me trab.

uma o
Xe e v

de

laje, depois de
80 do esquadro,

ana voam dalajee a n:mum am aco o:a_.__mnm que serve

I3

reto magro para formar a superficie do contrag

e A deve sar

:3:5 dos
rg.::u.io provisério

U«Onma_am:_ow am<m sempre se evitar 382 ou deformar os um_:m_m O emplacamento do um<_3m=8
superior segue 0 mesmo procedimento usado no pavimento inferior, s6 que o sentido da instalagao das
placas & de cima para baixo, a fim de permitir a colocag@o de uma linha de placas que permita a fixagao
nos painéis dos dois pavimentos.

5. Pértico

A estrutura do pértico € em ago estrutural convencional pintado.

6. Cobertura

A estrutura de um telhado inclinado em Light Steel Framing é semelhante a de um telhado convencional,
porem a armagao de madeira e substituida por perfis galvanizados, e para possibilitar o principio de
estrutura alinhada, a alma dos perfis que compdem tesouras ou caibros deve estar alinhada a alma dos
wontantes dos p. Jio e suas segdes em ceincidéncia de medo que a transmiss&o das cargas
seja axial.

clinados em L

2 cumeeira, e entdo fixar os caibros na
1 ligag@o de elementos de tesouras ou
5 d m ser montadas como as vigas de piso, porém

edida que vo sendo instaladas

onjunto e dispostas scbre os
as sendo fixadas com enrijecedores
ado & medida que as tesouras vio
watro tesouras ao mesmo tempo

u,f em suas po

montadas os sitdes e os beirais
a para instalar o lethado com lesouras e montar a estrutura no
infem a estabilidade e forma do iethado, e depois icar e colocar a

Alguns cui evem ser tomados para aue a estrutura nao
do contraventamentos adicionais.
c ,,.Pl 3 ..mw tathas, que dependendo do tipa,

os voiow

fe-se 2 colocacse

galvanizado (grau B - 260g de zinco /m?), Perfil ondulado, bordas uniformes, permitindo
neos e paralelos as hordas longitudinais,

amassadas, comprimentos e larquras diversas conforme padrdes dos

cantes. mmumnmcqmﬁ de 0,5mm.

vata & 0s canais devem ser re!

nizade: cumeeiras, rufos e culras, com mesmo acabamento das

ao0: ganchns, parafusos auto-atarraxantes, arruelas e outros em ago galvanizado.

ra ndo possuir forro e for aparente as estruturas e telhas os mesmos deverdo
e pré-pintura ou aplicagéo de pintura na fase inferior com tinta esmaite acrilico na cor branco gelo
da Suvinil ou equivalente.(ESTE ITEM DEVERA SER DE RESPONSABILIDADE DA COMPOSIGAO
PELO MUNICIPIO).

Caixa D'agua: com capacidade conforme programa hidrossanitério e tipologia escolhida. Para o acesso
a caixa d'agua, seré executado um algapao, conforme projeto hidrossanitario em local indicado pelo
projeto, em perfil e chapa 18, com alga para cadeado;



7. Vedagées
a. Placas Cimenticias

As placas cimenticias podem ser utilizadas como fechamento externo ou interno dos painéis,
principalmente em areas molhaveis, substituindo o gesso acartonado e em &reas expostas a intempéries.

ida com uma mistura homogénea de cimento Portland e agregados naturais reforgados com
fios sintéticos, através da Tecnologia CRFS - Cimento Reforgado com Fio Sintético,

Espessura: 12 mm
Dimensoes: 2m x 1,20m

Padrao: Eternit cu equivalente

» NBR 18055/2012 «

exaclcas de

eto (Formas mel

C: Gesso Acartonado

gesso sao escolhidas de acordo com o local a ser aplicadas:

. Normal (Padréo ou Standard): sao chapas de gesso e carldo comuns, para emprego em
divisorias sem exigéncias especificas de desempenho.
= Placas Resistentes a Umidade (Hidréfuga ou Placa verde): s3o piacas para emprego em paredes
ternas da edificagéo sujeitas 2 agdo de umidade (areas molhaveis).
* Placas resistentes ao fogo (Placa Vermelha): sfo indicadas para divisérias com exigéncias
especiais para resisténcia ao fogo.

As dimensdes tipicas de placas de gesso acartonado s3o 1200mm de largura, por comprimentos entre
2400 e 3000mm e espessuras de 12,50mm, 15mm e 18mm.

Antes de iniciar a montagem do sistema de fechamento interno e importante verificar a compatibilizagao
dos projetos entre si. Devem ser verificadas também as seguintes condigbes:

* Todo o fechamento vertical externo ja deve estar instalado e impemeabilizado, e lajes de piso e
telhado devem ter sido terminadas;

* Atividades que utilizaram agua devem ter sido finalizadas;

* Os periodos de cura devem estar vencidos, como no caso de lajes Gmidas e fundagbdes tipo radier;

« As lajes e fundagdes devem estar niveladas e preferencialmente acabadas.

« Os ambientes devem estar protegidos da entrada de chuva e umidade excessiva;

* As saidas das instalagdes hidraulicas e elétricas devem estar devidamente posicionadas, e as
prumadas ja prontas, evitando-se grandes rasgos nos perfis metalicos;

8. Divisérias em Granito

ferragens de fixag&o em cantoneira.

9. Forro de Gesso

ico, aparafusado em naerfis metalicos emassados, pintura 1atex PVA

fosco, cor branco neve.

10. REVESTIMENTOS
10.1. Paredes

hor

atualizagbes:
1. NBR-7200 - Execugio de reveslimento de paredes e telos de argamassas inorganicas —
Procedimento;

gat mente, consultar as seguintes normas e suas

ientagdo  dever-

telns

de argamassas inorganicas — Especificaco;
as inorgénicas — Determinacéo da

(SN
@«

528 - Revestimenio de paredes e

NBR-13528 vest

resisléncia de aderéncia a tragao;
4. NBR-13755 - Revestimento de paredes extemnas e fachadas com placas ceramicas com utilizacao
de argamassa colante - Procedimento;

Especificagao;
7. NBR-8214 - Assentamenlo de azulejos;

o

8. NBR-7175 - Cal hidratada para argamassas — Especificagao.

> Metlodologia de execugao
Consideragdes gerais
Os revestimenlos sero executados estritamente de acordo com as determinagdes do projeto
arquitetdnico, no que diz respeito aos tipos de acabamentos a serem utiizados. Sua execugao devera

ser rigorosamente de acordo com as presentes especificagdes.

Os materiais de revestimentos adotados devero apresentar caracteristicas compativeis com as
condigGes e uso previstos, em fungo das particularidades funcionais de cada ambiente.



Os servigos de revestimento serso executados exclusivamente por méo-de-obra especializada, com
experiéncia em manuseio e aplicagao dos materiais especificos, de modo que, como produto final,
resultem superficies com acabamento esmerado, absolutamente desempenado, com prumo, nivel,
inclinagdes, caimentos, curvaturas, etc., rigorosamente de acordo com as determinagGes do projeto e as
respectivas normas.

Antes de se dar inicio a execugac dos revestimentos finais, todas as canalizagbes das redes de agua,
esgolo, instalagdes elétricas, etc., diretamente envolvidas, dever&o estar instaladas com seus rasgos (ou
vazios) de embutidora preenchidos ¢, no caso especifico das redes condutoras de fluidos em geral,
testados a pressio recomendada e sanados os eventuais vazamentos assim detectados.

nenlos de parede, em qualquer uma de suas etapas executivas: preparo de base com selante
al (pintura, ceramicas, azulejos, pedras eic.), s6 poderdo ser aplicados sobre
. O verso das cas a serem aplicadas deve eslar seco, limpo, livie de poeiras,
o contalo da argamassa das bases habiluais ndo deve
NMER 13.749, dey
3 pegam a
ger os revestimentos de dilatages, utilize juntas de assentamento,
j projetista responsavel ou pelo

(=28 Oil BIE 4 oL 13 erencia

rote

colante. Para p

e o processo exec

e

voe de revestimenios tais como colas,
da devida proteg3o dos a licadores, segundo normas
! P g

da
S

itadoras do Ministério do Trabalho.

10.1.1F

1.1 Revestimentos em massa

soificacdes tée

nicas para revestim

schitamenta

emogao deve ser feila com vassoura de piagaba e
s

v gua, pre Y Remover
pregos, fios e barras de tirantes de forma.Nao sendo
relag@o 2 superficie e preencher o sulco com

gimento de manchas de corroszo.

> reveslimento, para

quebras
idade maior que 5 cm devem
S modo 2 ficarem protegidas contra a
as instalagdes de tubulagdes devem ser tratados com colocagao
de tela de ago galvanizado do tipo viveiro.

Aguardar o tempo minimo de caréncia para a cura do chapisco — em geral, trés dias. Verificar o esquadro
do ambiente, tomando como base os contramarcos e batentes.

Identificar os pontos mais criticos do ambiente (de maior e menor espessura), utilizando esquadro e
prumo ou régua de aluminio com nivel de bolha acoplado. Uma vez identificados os pontos criticos,
assentar as taliscas nos pontos de menor espessura, considerando um minimo de 5 mm.

Transferir o plano definido por estas taliscas para o restante do ambiente e assentar as demais taliscas,
conforme indicado na Figura 1. O assentamento deve ser iniciado pelas taliscas superiores, com
posterior transferéncia da espessura para junto do piso por intermédio de um fio de prumo.

As taliscas de

execug

vem ser de cacos de azulejos, assentadas com a mesma argamassa que sera utilizada
4o do reveslimento. Atentar para que sempre sejam previstas taliscas a 30cm das bordas

redes e/ou do teto, bem como qualquer outro detalhe de acabamento (quinas, vaos de portas e
frisos ou molduras). O espagamento entre as taliscas ndo deve ser superior a 1,8 m em ambas
as diregdes.

ssa (traba lade, aderéncia, resisténcia a
alizada para embogo de acordo com as instrugdes do

N =5

FABRICANTE.

com cerca de 5 cm de largura, com argamassa de trago igual a de revestimento,

3 W7 @ execucdo das mestras, respeitar um prazo minime de dois
& necesséria o eracugdo prévia de mestras. No
> nAo possam ser obid o a talisca de caco de azulejo,

1da & parede com pregos de aco.

restimento (embogo) em chapadas
< mestras. Espathar e compri

senase
=pe was. tsp e mp

~F

ja superior a 3 cm, encher a parede por etapas, com intervalos
e perfazendo sempre menos que 3 cm em cada uma.

o de absorgdo de 4gua, e

& s devem ser umedecidos com o
antes de se chapar a argamassa.

)

assa com uma régua de

£ ninio apoiada sobre as mestras, de baixo para cima, até
que se atinja uma superficie cheia e homogénea.

ode ser feito imediatamente apés a chapagem da argamassa. Deve-se aguardar

decorre das condigbes climaticas, da condi¢do de sucgdo da base e das
! B :ssa. Na prética, para avaliar o ponb de sarrafeamento deve-se
pressionar a argamassa com os dedos. O ponto ideal é quando os dedos nao penetram na camada,
permanecendo praticamente limpos, porém deformando levemente a superficie.

}ias cara

3

Em fungao do acabamento final do revestimento, serdo executados os seguintes tipos de desempeno:

Embogo desempenado grosso (tosco)
¢ Para revestimento com espessura maior que 5 mm, como cerémica, por exemplo;

10



¢ Superficie de acabamento regular e compacta, nao muito lisa;

e  Admitem-se pequenas imperfeicbes localizadas e um certo nimero de fissuras superficiais de
retragéo;

e Desempeno leve, somente com madeira.

¢ Reboco desempenado feltrado (acarmugado)

¢ Acabamento final, base para latex PVA ou acrilico, sobre massa corrida;

e Textura finai homogénea, lisa e compacta;

*  Nao se admitem fissuras;

¢ Desempeno com madeira, seguido de desempeno com espuma e feltro.
Para todos os casos, isto é, embogo ou reboco, € preciso arrematar os cantos vivos com uma
desempenadeira adequada. E necessario ainda limpar constantemente a area de trabalho, evitando que
restos de argamassa aderidos formem incrustagdes que prejudiquem o acabamento final.

10.1.2 Revestimentos ceramicos
Especificagoes técnicas para revestimento cerdmico
Micos serao executados com pegas cuidadosamente selecionadas no canteiro de

todas aq S que apresentaremn defeiios incompativeis com a classificagac
da ao lote, pelo FABRICANTE, com as presentes especificacoes.

das especificagoes esiabelecidas
I as condigbes de ortogonalidade, retitude iateral,

; g8 esistéricia a flexao, expansao por umidade,
gretaiy delerminadas peia norma NBR-13818 — “Pjacas cerdmicas para
Especificagao e métodos de ensaio”.

absor

U da norma NBR-13818

tre s s de aceitagao e

ra a execugao de arremates, deverao ser absoiutamente isentas de

(isas e sem irreguiaridades na face acabpada),
M recobertas por cantoneiras, guarnigoes, canoplas, etc. Os cories
apropriadas, a ae possibilitar o perfeito ajusie de arremate, a
S, NO enconiro com os raios.

0 das pegas ceramicas seré execulado com juntas perfeitamente alinhadas, de espessura
compativei com a regularidade de bitola, caracteristica de cada lipo de material, e o mais constante
3Siv 0, ou de acordo com as determinagdes do projete. A regularidade do espagamento entre

A argamassa de assentamento seré aplicada de modo a ocupar integraimente a superficie de fixagao de
lodas as pegas cerdmicas, evitando a formagao de qualquer vazio interno.

O assentamento do revestimento com a utilizagdo de argamassa colante exige que as pegas nao

estejam molhadas, nem mesmo umedecidas, para que ndo ocorra prejuizo de aderéncia (a nfo ser que
hajam recomendagdes contrarias do fabricante da ceramica ou da argamassa). Caso as pegas estejam
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sujas de poeira, engobes pulverulentos ou particulas soltas, estes deverao ser removidos com a
utilizagao de um pano seco. Em situagdes em que se faca necessario a molhagem das pegas para a sua
limpeza, estas ndo deverdo ser assentadas antes de sua completa secagem.

De acordo com a norma NBR-14081 — “Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
de cerémica — Especificagdo”, as argamassas colantes podem ser classficadas segundo as informagdes
da Tabela 3. Sendo “lempo em aberto” o minimo Que a argamassa deve suportar em aberto sem perda
de sua propriedade adesiva.

a norma NBR-8214 - “Assenfamento de azulejos”, o rejuntamento dos azulejos sera iniciado
ias, pelo menos, de seu assentamento, verificando-se previamente, por meio de percusséo com

1@c contundente, se nio existe nenhum azulejo apresentando sorn cavo; em caso
0, serdo removidos e imediatamente reassentados.

]
5]
=

ou seja,
No embogo, imassa ¢
¢ com ¢ lado liso e frisando-a
fabricanle da argamassa que
a somente com o lado liso da
eve-se controlar o
nece apos
da altura dos

Alta resisténecia e

cerdmicos,

as pegas que
peno. As pegas serdo armazenadas

ale S i

s e oulios O slalagbes, os materiais cerdmicos
10 a se apresentarem lisos e sem imegularidades.

Cortes de materiais ceramicos para construir aberturas de passagem dos terminais hidraulicos ou
elétricos terdo dimensdes que nao ultrapassem os limites de recobimento proporcionado pelos
acessorios de colocagio dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de cortes, de

12



modo a se obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades
perceptiveis. Poderéo ser utilizadas ferramentas elétricas portateis, como serras manuais, ou maquinas
de corte com risco de brocas de videa. N&o serfo admitidos cortes com frisador de diamante manual ou
torqués. Onde as paredes formarem cantos vivos, esses serdo obrigatoriamente protegidos por
cantoneiras de PVC. As especificagdes com relaggo a cor e dimensdes constardo de detalhes
especificos no projeto arquitetdnico. A argamassa de rejuntamento sera forgada para dentro das juntas,
utilizando-se desempenadeira de borracha. Sera removido o excesso de argamassa, antes de sua
secagem. Todas as sobras de material serfio limpas, na medida em que os servigos sejam executados.
Ac final dos trabalhos, as ceramicas e azulejos ser&c limpos com o auxilio de panos secos.

e Ceramica, 20x29cm, cor Branca, Forma White Mate. Padrao Eliane ou equivalente.
¢ Paslilha de vidro, 2,5x 2,5¢m, Soft, Sc 5130, VD, cor Acqua. Padréo Jatoba ou equivalente.

56 fect assa. Apds a s

esquema de pintura.

Fundo

sparar as superficies, corrigindo
da superiicie, proporcionando

em a finalidade de

que
durabilidade 3 pi

iZar a ausor

Massa

7, N P e, : ; . . -

&wei € 0 produto que tem a finalidade de regularizar defeitos e imperfeigdes da superficie. As massas
L e da Nor ABNT NBR 15348 Tintas para construgdo civil - Mass.

mponente a base de dispersio aquosa para alvenaria.

Verificagio da superficie a ser pintada

Iniciaimente, deve ser feita uma avaliagdo da superficie, verificando-se a presenga de falhas no
tratamento das junias e saliéncias ou rebaixamento nos pontos das cabegas dos parafusos, seguindo-se
as recomendagdes das normas ABNT NBR 15.758- 1:2009, ABNT NBR 15.758-2:2009 e ABNT NBR
15.758-3:2008 - Segio recebimento dos servigos. Caso seja observada alguma dessas falhas, deve-
se corrigi-las antes de qualquer intervengao.
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Preparagéo da superficie a ser pintada

A correta preparagéo da superficie é de fundamental importancia para se obter uma pintura duravel e de
qualidade.

A superficie geral do cartao ndo deve ser lixada.

Apbs a secagem total de cada demao de massa corrida, de acordo com a recomendagao do fabricante,
toda a superficie deve ser lixada com lixa grana 2201280, também aplicada com uma base, para manter
alixa plana. Ao final de cada procedimento, é necessario eliminar o po de toda a superficie.

Latex

os com emprego de solvente

fias ao perfeito recobrimento do
Asegunda deméac s podera ser
recomendacac do fah )

2 ser aplicada em dias de

izardo de

JUaros servigos, e que

para a perfeita execucdo dos mesmos.

A Gieo

Sobre Esquadrias Metalicas

uas demaos de

tamente apds o que sero aplicadas
] conforme orientagdo do fabricante. Apés 10:00hs. deve-
se lixar levemente ¢ fundo aplicado e ai comega-se a pintura com esmalie sintético.

O tomades cuitados esp se alinla subre as portas, evitar o
erragens.

imento também d

Sobre Madeiras

As cores serdo determinadas pelo projeto arquiteténico.

nienlemente preparadas para receber a pintura, devendo ser

previamente lixadas e limpas

Apos, aplica-se uma deméo de fundo preparador branco fosco.

Depois de seco o fundo preparador, passa-se a massa para madeiras, corrigindo-se as imperfeigdes da
superficie, espera-se 10:00hs., procede-se uma aplicagdo leve de lixa e aplica-se as duas demaos de

esmalte com rolo de espuma, usando-se pincel apenas para recortes ou pontos onde o rolo nao entra,
com intervalo de 12:00hs. entre as demaos.
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Exterior (conforme indicado na fachada):
¢ Pintura tinta acrilica fosca, cor Goiabada R243. Padréo Suvinil ou equivalente.
¢ Pintura tinta acrilica fosca, cor Azul Mineral E329. Padrao Suvinil ou equivalente.
¢ Pintura esmalte sintético acetinado, cor Colorado 822. Padrao Coral (Coralit) ou equivalente —
para o portico.

Interior:
¢ Pintura tinta acrilica, acetinado, cor Branco Neve. Padrao Suvinil ou equivalerite.

10.2. Piso

orieniagao devei-se-a, obrigaloriamente, consultar as seguinies normas:

Especificagao e mélodos de ensaios;

lamento de placas de ceid

HCa -

2 industializada para asse

terno ou externo com placas ceramicas e com ut zagao

Consideragbes Gerais

Os pisos & as pavir coes deverau ser execulados de acordo com as delerminagoes do pivjelo

levera ser eicluada

e COom ¢ presenies espec

1S recomendagtes dos respeciivos FABRICANTES.

C

mao-de-obra especializada, com suf

Sivaineine p
ale itus, de modo que, como produio
esmesado e com a qualidade e durabilidade especificos de cada

is espe

de ponios de nivel demarcados na ocasido esiruiura, alravés de
10 seré utilizado também durante a execugdo de todos os tipos de

U5 S6fa0 niveiados a

espessura

Aiguns pisos aplicados sobre base de areia podem ser
4 natural devidamenle compaciado.

enios iciieus, em que a base de concielo esla diretamente apoiada so

lade nos pisos, deverao ser executados, Quando necessario,
alivels coim as caracteristicas do solo, profundidade do

05000, &
T_C._m.pcu,wm

lencol freatico e periil do terreno.

agag, ¢

Os pisos internos lavaveis, bem como os pisos externos impermeaveis, deverdo ser executados com
caimento adequado, em diregdo ao capior mais proximo, de modo que o escoamento de agua seja
garantido em toda sua extensao, sem a formagZo de quaisquer pontos de acamulo. Em locais sujeitos a
lavagens freqiientes (banheiros, cozinhas, lavanderias, atrios e corredores de uso comum), 0s pisos
devem ser executados com caimento minimo de 0,5% em diregdo ao ralo ou a porta de saida, nao
devendo ser ultrapassado o valor de 1,5%. Nos boxes de chuveiro, o caimento deve estar compreendido
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entre 1,5% e 2,5%. Em pisos externos, aplicados sobre lajes suspensas, de cobertura ou néo, deve-se
observar o caimento minimo de 1,5%.

Juntas estruturais, porventura existentes na base de concreto, deverdo ser respeitadas em todas as
camadas constituintes do sistema de revestimento do piso especificado, com a mesma dimens&o da
estrutura e adequadamente tratadas.

ser executados apds a conclusdo dos servigos de revestimento de paredes, muros ou
contiguos, bem como, no caso especifico de ambicnies internos, a conclusao dos
respectivos revestimentos de feto e a vedagao das aberturas para o exterior.

etamente envolvidas, deverao
pieenchidas. Os pisos externos

: embutidora devidam
devem ser executados em periodos de estiagem.

eslranhas ao servigo, durante toda
sas recém-executadas, durante o

., ceverao ser convenientemente
péies em geral, sempre que as

fipo de piso, s6 sera aceita pela FISCALIZACAO quando executada
que, nos locais onde o revestimento houver sido recomposto, ndo

saisquer diferengas ou desconiinuidades.

i0.2.1. Revestimentos Ceramicos

Caracteristicas dos materiais a serem utilizados

os da NBR-13818 - “Placas

s A

argamassas de rejuniamento industrializadas. A argamassa de rejuntamento
enticia com adigéo de polimeros e possuindo propriedades de elasticidade,
lad ngoes, quando forem destinados a ambientes externos.

ace e ¢
ca, (instalages indusliriais ¢ comerciais) recomenda-se a

ivos a

igida resisténcia g
: rejuntamento & base de epoxi.

agao

Recebimento e armazenamento dos materiais

As placas ceramicas ou as embalagens devem conter as seguintes informagoes:
¢ Marca do FABRICANTE ou marca comercial e 0 pais de origem;

e ldentificagéo de primeira qualidade;
¢ Tipo de placa ceramica (grupo de classificagzo);
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¢ Referéncia 8 NBR-13818 e a ISO 13006;
e Tamanho nominal, dimens&o de fabricag&o e formato modular ou n&o modular;
¢ Natureza da superficie com os seguintes codigos: GL-esmaltadas e UGL-nao esmaltadas;

¢ Informagao sobre a classe de abrasdo para as esmaltadas;

¢ Nome e cadigo do FABRICANTE do produto;

¢ Referéncia de tonalidade do produto;

¢ Informagdes sobre a data de fabricagao, turno, lote;

¢ N°de pegas;

= Area que cobrem sem juntas, quando pegas individuais, ou com juntas quando fornecidas em
conjunto de placas;

¢ Especificagao de junta pelo FABRICANTE.

zenamento das pegas cerdmicas deve ser feito de modo a evitar quebras ou lascamento dos
as caixas, de forma cuidadosa, até uma aitura maxima de 1,5 m, em pilhas
1as para garantic a sua estabilidade. O estoque deve ser separado por tipo de pega, calibre e
aidade em local fechado, preferencialmente, proximo ao fransporte vertical.

Rejuntamento industrializado

fo das argamassas de rejuntamenio deve ser efetuado em local seco e proiegido para a
1spegao e identificagao do lowe. As piinas

sef colocadas e esfrados secos e nao devein ter mais que 1,5 m de aitura.

J{ese ival da aQe, aeg 1or ta facii acesso a i

liyaioriedade e responsabilidade dos ensaios

& fejeigdo seguirao as recomendagoes

as anleriolmenie).
Frocesso executivo
Assentarnento do revestimento cerdmico — Método convencional

o métode convencional, corresponde & prépria laje de

elc ou _m;m seca, mamn:momamam limpa.
s placas ceramicas deverdo estar un das, apis imersao em agud iiipad, por penodo de £ hoias.

lura de ci

ienlo e aieia lavaaa :Dl. ia

egada deve ser uina

. Caso sejam necessarias espessuias

vithada com citnento, formando uma tnvﬁ que deve ser espaihada com vassouia de
piagaba, Eq_:m:co uilia camada de, no maximo, 5 mm.

A argamassa de assentamento deve ser aplicada em uma 4rea da ordem de 2 m? e sarrafeada.

Saobre esla argamassa Gmida fanga-se po de cimento formando uma camada uniforme de 1T mm e
borrifa-se agua com a broxa.

As pegas cerAmicas devem ser distribuidas, pressionadas sobre esta pasta e batidas com
desempenadeira de madeira.

Terminada a pega da argamassa de assentamento, devera ser verificada, por percussdo ao toque, a
presenga de som cavo, sendo reassentadas as pegas, porventura, comprometidas.
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A

Apos o assentamento, as pegas deverao ser limpas antes do endurecimento da argamassa.

to dor timento cerdmico

Consideragbes gerais sobre o

Quanto 20 seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmeilhamento da linha de corte de
modo a obler pegas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades
perceptivels. Podergo ser utilizadas ferramentas elétricas portateis, com serras manuais, ou maquinas de
corte com risco de brocas de videa. Nio serfo admitidos corles com frisadores de diamante manual ou
torqués.

Apés o assentamento, as pegas deverao ser protegidas da agéo intensa de sol e vento.

£ vedado andar sobre o revestimento _ouo apés assentado e até 3 dias rfo deve ser permitido o trafego
de pess anchas largas de madeira para transitar sobre o piso.

Juntas no revestimento cerémico - Dimensées e preenchimento

vem ser dimencion

‘= modo a atender as seg

ovimentagdo em proj cnico especifico para garantir

svestirnentos internos quanto exiernos.

deve

o
o
8

de assentamel

s de argamassa e qualquer

ometer

desemper a de borracha ou neoprene,
s de vaivem, de mode a preenché-las completamente. Apos a
o {15 a 30 minuios), deverd ser efeluada a limpeza do
y agio de pano

HiaChna macie

sentamento com o emy,
intas de movimentagao

projeto
ternos
ento e seianie. Deverao ser
nas transigoes entre materiais.
o ¢ vedadas com selanie e devem
oiventura existentes na base, devemn

» preencs

no perimelro da area revesti

(0]

ne espec

¢ largura,

Biancogrés ou equivalente.
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s em Ladrilhos e Emnborrz

acéo ta
da NBR-9050- “Acessil
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B}
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a
o
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o
o
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obiliario, espagos e equipamentos urbanos”.

Nas édreas externas:

> mm, formato: redondos com relevos,
2 250 x 250 mm, composigao: cimento e areia,

il da escada, rampa acessivel e

rato: redondos com relevos,

peso:2,850 kg.

ITIPUSIGGEo: i€enio € areia,

Anm An

cigo: 003-02

degrau isolado.

Finol Aa

al Ga escada, i

pa acessivel e
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Nas éreas internas:

Piso podotétil de alerta, no inicio e final de escada, em placas podotiteis em poliéster, na cor preta,
espessura tatil 3 mm, formato: redondos com relevos, espessura da base do cone: 2mm, chanfrada e
antiderrapante. Placas com medidas de 250 x 250 mm

Fixag&o: colado com adesivo de contato, cascola extra, P 4000. Cédigo: 002-01. Ref. Andaluz/ Mercur ou
equivalente.

10.2.3. Revestimentos de Pedras em Placas

Caraclerislicas dos materiais a serem ulilizados

terial, tal como

a compressao, resi
0 duro) atendem as s

a flexao,
citagbes que

st o
slas ac

aags proc

ciamento necessarios para a
, serrada, apicoada, flameada, elc.);

s o Aminas de pedra deverdo ser

aparelhadas e apresentar o

serao ace chadas, emendadas ou com veios que

s pegas

zadas de modo a evitar variagoes de textura e
mescladas em seu conjunto, sem

concentragdes desequilibradas e/ou discrepantes.

Argamassa de rejuntamento das pedras em placas

Deverdo ser utilizadas argamassas de rejuntamento industrializadas. A argamassa de rejuntamento
devera ser de base cimenticia com adiggo de polimeros e possuindo propriedades de elasticidade,
lavabilidade, impermeabilidade e aditivos anti fungos, quando forem destinados a ambientes externos.
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Recebimento e armazenamento dos materiais

Deve ser criada uma amostra padr&o, aprovada pela FISCALIZAGAO, para definigao de cor e textura a
ser aceita no recebimento das placas de rocha.

No manuseio devem ser tomadas todas as precaugdes necessarias a fim de evitar danos as placas.

As placas devem ser, preferencialmente, armazenadas em areas cobertas, acessiveis e proximas ao
local onde vao ser instaladas.

'cipalmente de grandes dimensdes, devem apoiar-se através de uma de suas bordas em
ou sarrafos de madeira e encostar-se em estruturas apropriadas em forma de “A”. Deve-se
garanlir a separag&o entre as placas através de ripas. As pedras também poderdo ser armazenadas na
horizontal, apoiadas e separadas entre si por ripas dispostas no mesmo alinhamento.

ilizada como apoio para placas de rocha deve ser macia e n3o deve conter resinas ou
ue possam manchar as placas.

de altura.

Processo executivo

Asse

A b ssentamentn das pedras em placas. no método convencional, corresponde 3 propria laie de
concreto, adequadamente limpa e curada.

ar Lma mistira de ciimento e areia lavada fina na

ra de até 2

love <

54

contrapi

i

T um praze de
racso e

¥

e chanicrarts Aam
ite chapisca g

massa de assentamento, para melhoria da aderéncia da argamassa a

AT

0 cim

aba, formando uma camada de, no maximo, 5 mm.

] .

'e assentamento dave ser aplicada em uma area da ordem de 2 m2 e sarrafeada. Sobre
esta argamassa Umida, deve ser polvithade cimento molhado com adesivo, de modo a garantir a
aderéncia da placa 4 argamassa de assentamento.

As placas devem ser distribuidas, conforme a configuragdo de projeto, pressionado sobre esta pasta e
batido com desempenadeira de madeira.

Terminada a pega da argamassa de assentamento, devera ser verificada, por percusséo ao toque, a
presenga de som cavo, sendo reassentadas as pegas, porventura, comprometidas. Apés o
assentamento, as pegas deverdo ser limpas antes do endurecimento da argamassa sobre as mesmas.
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Consideragbes gerais sobre o assentamento de pedras em placas

Os rebaixos, recortes ou furos serdo executados com a melhor técnica, de forma que a pega néo fique
prejudicada na qualidade ou no aspecto.

Placas de granito devem ser estocadas ao abrigo das intempéries em fungdo da sua caracteristica
petrografica, na medida em que expostas as intempéries perdem o polimento, aumentam a porosidade e
perdem resisténcia.

Durante a execugdo dos servigos de assentamento e rejuntamento de pedras naturais, todos os
respingos e manchas de argamassa, deveréo ser imediatamente removidos com agua limpa e escova
apropriada, especialmente em se tralando de pedras com acabamento superficial rustico, ou pedras com
elevado grau de absorgéo.

as pegas deveréo ser protegidas da agdo intensa de sol e vento.

e 0 reves deve ser permitido o trafego
deste prazo, usar pranchas largas de madeira para transitar sobre o piso.

Juntas nas pedras em piacas — Dimensées e preenchimento

dogdo d

secas, devendo ser garantida uma junta de assentamento de, no
specificada em projeto especifico.

erd ser executadd, no minimo, 7 dias apds o

lamento

das juntas de as
mento das pedras em placas.

ncia do rejuntamento. O preparo da argamassa de
goes do preparo da argamassa colante.

de borracha ou neoprene,
complefamente.

ntamente (15 2 30 minutos), deve

S),

2 ser efetuada a limpeza do

racha ma

tas de assentamento com o empregoe de haste
cutadas juntas de movimentagdo, conforme projeto
o, tanto em revestimentos internos

e selante

tas

i s de desso 7agho no perimetro da 4rea revestida e nas transigbes entre
juntas devem ser preenchidas com material de enchimento (Tarucel ou similar) e

ser respeitadas, em posigdo e largura, em todaa espessura do revestimento.

Escada interna:

Piso e espelho em granito cinza Corumbd, espessura de 2 cm, acabamento flameado.
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Peitoril/ Pingadeira

Marmore branco, espessura de 2 cm, acabamento polido.

11. ESQUADRIAS

11.1. MADEIRA

! der
nos desenhos de det

quadramento do n
e de outio a f

eo terdo largura tal que permita de um lado o embutimento
2080 dos parafusos

1,5cm ¢

om aplicag@o de pintura

a ge 1l de espess

tético na cor branca neve da Suvinil ou equivalente.

11.1.1. PORTAS

As ferragens para esquadria de madeira devero ser de primeira qualidade, com funcionamento preciso,
acabamento esmerado, caracteristicas gerais integralmente de acordo com as especificagdes do projeto

23

executivo.

Na instalagéo e fixagdo das ferragens, os rebaixos, desbastes e furagies, deverao apresentar forma e
dimensdes exatas, ndo sendo permitidas instalages forgadas, ou insialagdes com folgas excessivas,
que exijam corregdes posteriores com massa, lascas de madeira ou oufros artificios, especialmente em
se tratando de esquadrias com acabamento em cera ou verniz.

Todos os parafusos de fixagio deverdio ser de latdo amarelo, com acabamento idéntico aos das
ferragens onde forem aplicados, e com dimensdes compativeis com os esforgos previstos sobre a pega
fixada.

Antes da exectgdio dos servigos de pintura, enceramento ou envemizamento das esquadrias de
ira, todas as ferragens deverdo ser devidamente protegidas, sendo vedada a aplicagéo de tinta ou
iz, em qualquer tipo de ferragem.

adeira deverdo ser de embutir, com cubo, lingteta, trinco,
apa-lesta) integralmente exaciiados em latdo amarelo e com

adas as divisérias através dz ferragens de latdo Cromado e
nglicla acionada por lranqueta interna e por chave externa de
cia de broca e peso minimo de 280 g.

um vao livie minimo de 0.20m e ser providas de chapa
todas as prescrigbes da norma NBR-9050 - “Acessibilidade
agdes, espago, mobiliario e equipamento urbanos” e do

com chias fothas

verao ser instalados na folha opesta a da fechadura, dois fechos
por alavanca 200 mm de comprimento e %’ de largura,
os em latdo e com acabamento externo cromado.

2 com 2}

remente execuiz

Tipo de madeira para folhas de porta
As madeiras

as folhas de porta so: ipé, sucupia, freij6 @ mogno, que podem
normalmente utilizada para

pintura.

Tipo de madeira para marcos
S&o normaimente ut

angelim para acabamento

ira para acabamento em cera ou pintura e o jatoba ou

as o ipé

em pintura .

Estrutura interna das portas e assentamento

As estruturas s das folhas (miolo) deverdo ser sempre em madeira, atendendo ao disposto na
NBR-8542 e nunca de papelic ou equivalente. Atengao especial deve ser dada & colagem dos
laminados que formam as faces da folha. A qualidade desta colagem pode ser verificada pelo ensaio
previsto na NBR- 8544,

Para o assentamento de marcos de madeira deverio ser fixados, uniformemente, nas faces a serem
chumbadas, pregos tipo “taco” distanciados mais ou menos cinco centimetros entre si além de (quatro)
chumbadores metalicos pregados em cada ombreira. O prolongamento da travessa do marco nao sera
aceito por provocar trincas na alvenaria. A chumbagéo deve ser executada com argamassa de cimento e
areia no trago 1:3 em volume, que deve preencher completamente o espago entre a alvenaria e o marco.
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Os marcos deverao ser rigorosamente aprumados, esquadrejados, nivelados, e o ponto de acabamento
final do revestimento nas duas faces da parede ja devera estar definido e demarcado. As folhas deverdo
ser assentadas mediante a utilizagdo de, no minimo, 3 (trés) dobradigas metalicas, respeitando-se as
prescrigoes contidas na NBR- 7I78 - “Dobradigas de abas — Especificagéo e desempenho’, que
recomenda: altura de 87 mm; largura de 76 mm e espessura da aba igual a 2,4 mm; didmetro do eixo de
6,0 mm; calibragem de 1,6 mm; quantidade de parafusos igual a 6 (seis), sendo 3 em cada aba. Os
parafusos devem ser do tipo ago para madeira, comprimento de 25 mm e namero da cabeca iguala 8. A
folha de porta devera ser revestida em todas as bordas.

Portas Sanitérios/Vestigrios Feminino e Masculino

= Porla com dimensbes de 80x210cm, tipo pranchela com marco e alizar (larg.=7cm), lixadas e
agdo de fundo sintético nivelador. Pintura com esmalte sintético acetinado cor 0407
Gelo, ref.: Suvinil ou equivalente.

igas 3"x2%.", codigo DO-0204002 — 3 ¥ x 3, Fabricante IMAB — Indiistria Metallirgica
. acabamento em latdo cromado acetinado

com maganeta tipo “slavanca”, acabamento cromado, Padrao La Fonte ou

a

equivalente.

Partas Consuftérios e Salas

DTt e LT, P

1as & rom 2nlicacio de fiindo sir

cor

slo, ref.: Suvinil ou equivalente.

« Dcbradigas 3"x2V%", 3% IMAB - industria Metaltrgica
Lida, acabamento em latdo cromado acetinado
Fechadura com maganeta fipo “alavanca’, acabamento cromado, Padrdo La Fonte ou
equivalente.

Porta Principal e sala de vacinas

ivotante em vidro temperado 10mm , incolor com d iensOes(especificada em projeto,
ne tipologia); com pelicula jateada. Aliura 2,1 m e bandeira fixa com o mesmo vidro até [¢]
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e

Fechadura para porta pivotante Rolete, linha 1005 Cromada, 45 mm. Referéncia Stam ou

equivalente.
gessees Fechadura para porta pivotante
-

—
-

T

Portas Sanitarios P.N.E.

undo tétice vela
ou equivalente, tipo girar.
1 chapa de prolegz
nos dois lados da porta.

o A B

3 VAP o DO-0204002 — 3 4" x 3

ior, h= 40 cm de altura em chapa de inox escovado, colado

IMAB — Indastria Meta

hamento em latdo cromado acetinado
", acabamento cromado, Padrdo La Fonte ou

com maganeta tipo

a porta en tro extemo de 33 mm, comprimento de
talado a 30 cm d do, soldada em chapa de ago e=3 mm, didmetro 75 mm,
m parafusos auto-atarracha em ago inoxidavel para madeira, no sentido

perpendicular da extensao da barra.

&=

IR HR v A
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Vista superior

Vista frontal

Priri

Portas Internas dos Sanitarios:

I, MNaito & caliluiieira 1'x1/8" — lipo prancheta e acabamenio
ref.. [Grmica ou equivalente, lipo girar.

30, fab. IMAB ou equivalente barrado em chapa de
ura em chapa de inox escovado, colado nos dois lados da

poria.

Foitas Circulagao

projeto, 120x210cm, 2 folhas, tipo prancheta com marco e alizar

> com aplicagao de fundo sintélico nivelador. Pintura com esmaite sintético

acetinado cor 0407 Gelo, ref.: Suvinil ou equivalente.
C = D0O-0204002 — 3 %" x 3, Fabricante IMAB — Industria Metaltrgica
wento em latéo cromado acetinado

P

7o

Dabradicas 3"x21%"

Daobradica

ac

¢ cromado ta Fonte ou

equivalente.
M2 METALON
Porta algapao

Porta com dimensdes 80x20cm com movimento de rotagéo sobre o eixo horizontal no bordo da
folha. Chapa 18, com alca para cadeado.

ira esmalte sintético acetinado, cor Platina, referéncia Suvinil ou equivalente.

Portas Venezianas

e Porta com dimensdes conforme projeto, podendo ser de 1 ou 2 folhas com altura de 210cm.
Pintura com esmailte sintético acetinado cor Platina, ref.: Suvinil ou equivalente

« Porta com vitro em lela, tipo masqueteiro, conforme fabricante.

* Dobradigas 3"x2%", cédigo DO-0204002 - 3 4" x 3, Fabricante IMAB — IndUstria Metallrgica
Ltda, acabamento em latio cromado acetinado

e Batente de porta com amortecedor, ref: BT0830P00 - BT 0830, FAB. IMAB ou equivalente

e Fechadura com maganeta tipo alavanca ref.: Pado, contemporanea 4735-400 cr ou equivalente.

12. VIDRO E ALUMINIO

As barras e perfis de aluminio serdo extrudados e nio apresentardio empenamento, defeitos de
superficie ou quaisquer outras falhas, devendo ter segdes que satisfagam, por um lado, ao coeficiente de
resisténcia requerido e atendam, por outro lado, ao efeito estético desejado.

As serratherias de aluminio serdo confeccionadas com perfis especiicos de acordo com o projeto
executivo e a padronizagao definida neste caderno.

Os perfis estruturais e contramarco deverdo apresentar espessuras compativeis com dimensdes dos
a )-s€ as especificagbes conlidas nos projetos. Em nenhuma hipotese podera ser utilizado
perfil de espessura inferior a 1,6 mm.

fixados & alvenaria através de
s contramarcos servirdo de guia
das seralherias de aluminio, iniciada

1ias serao asse

Assa Qe Cli

da o

atizagdo, s lagio de ar condicionado nas esquadrias.

13. GUARDA CORPO, CORRIMAO E BARRA DE APOIO

ilo destinado ao fechamento de regides onde existe possibilidade de queda ou,

simplesmente, delimitagao de areas especificas.

Carrim3o & uma pega de apl

de auxiliar o acesso as mesmas.

a ao longo ou ao lado de escadas efou rampas com a finalidade

Barra de apoio é uma pega instalada em locais utilizados por portadores de deficiéncia fisica com a
finalidade de Ihes proporcionar facilidade de acesso e/ou apoaio.

Para execugéo, obedecer as recomendagdes da NBR-9050 - “Acessibilidade de pessoas portadoras de
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deficiéncias a edificagbes, espago, mobiliario e equipamento urbano”.

Corrimao externo simples em tubo de ago carbono @ 1 %", com pintura em esmalte sintético alto
brilho com fundo antioxidante, cor cinza médio, ref. Suvinil ou equivalente. Deve ser instalado a
altura de 0,92 m do piso, medidos da geratriz superior.

Corrim&o interno duplo em tubo de ago carbono o 1 %”, com pintura em esmalte sintético alto
britho com fundo antioxidante, cor cinza médio, ref. Suvinil ou equivalente. Deve ser instalado a
duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos da geratriz superior. ltem 6.7.1.6 da NBR
9050/2004

Prolongamento: Os corrim&os laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do inicio e
apds o término da rampa ou escada, sem interferir com &reas de circulagdo ou prejudicar a
vazdo. As exlremidades dos corrimaos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou
justapostas & parede ou piso, ou ainda ter desenho continuo, sem proiuberancias.

= Os corrimaos lalerais devem ser continuos, sem interrupg@o nos patamares das escadas.

B e T
& AGS £n

14. ACESSORIOS

14.1.  LOUCAS

d. L76 — FAB. Deca ou equivalente.

« Lavatorio de canto st

Local de Instalagéo:

e LS. P.N.E. Feminina
¢ LS. P.N.E. Masculino

e Lavatério com coluna Suspensa life, FAB. Celite ou equivalente
o Coluna Suspensa: Cédigo 62202
o Lavatério: Codigo 98001

29

Local de Instalagao:

5 e Consultério Odontolégico

e |.S. Ginecobgia

e Triagem

e Cuidados Basicos/Urgéncia e Emergéncia
¢ Atendimento multiprofissional

e Vacinagdo

e Esterilizagéo

Cuba de embutir oval, cadigo 76117, FAB. Celite ou equivalente.

Local de Instalagao:

astiarios Masculino e Feminino

.
|

|

|

! .

ﬁ e  Escovario

W
Y

ST

wencional, branco

Local de instalagao

« Vestiarios Masculino e Fem
e |.8. Ginecolgia

s LS. P.N.E. Feminino

¢ LS. P.N.E. Masculino

Tanque M, codigo 51260 com coluna 51203, cor branco, Fab. Celite ou equivalente.

Local de Instalagao:

_ e D.M.L.
; ¢ Sala de apoio de agentes
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14.2. METAIS

Torneira para Uso Especial de Mesa Bica Mbvel; Mecanismo de Vedagao Ceramico-1/4 de volta;
Linha Fit Special; referéncia 1167 C53; Padrao Lorenzetti ou equivalente.

Local de Instalagao:

e Consuitério Odontolégico
> / e Cuidados Basicos/Urgéncia e Emerg.
\ e Vacinagdo
e Sala de Lavagem e Desinfecgéo de
Materiais
e Coleta de Materiais
e Sala de Curativos

S s = =l
mesa Pressmatic Alfa— céd. 00490706, Docol ou equivalente.
Local de Instalagéo:
e Vestidrios Masculino e Femi
e Consultério Odontolégico
e LS. Ginecologia
s Triagem
« Atendimento multiprofissional
e Escovario
.
S—— PR i e,

446106, Docot ou equivatente.

Local de Instalagao:

e |LS. P.N.E. Feminino
e [.S. P.N.E. Masculino

e: Fabrimar ou

Local de Instalagao:

¢ Sala de Reuniao e Educagio
e Copa
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¢ Torneira de limpeza de parede Misty — 1128-MY — Fabricago Fabrimar ou equivalente

Local de Instalago:

e DML
¢ Sala de Apoio de Agentes
o Areaexterna

sturador para chuveiro Pressmatic, 000009086, Fabricagao Fabimar ou equivalente

L Local de Instalagéo:

e Vestiario Masculino
e Vestiario Feminino
| * Sala de Apoio de Agentes

= Ducha Acqua-jet, céd. C-2195DL, Docol ou equivalente.

__ Local de Instalagéo:

| = LS. P.N.E. Feminino

! e |.S. P.N.E. Masculino

* Sala de Lavagem e Desinfecgao de
Materiais

e Sala de Cuntivos

1

o Tradigdo — FAB. Lorenzetti ou

Local de Instalag&o:

e Vestiario Masculino
* Vestiario Feminino
e Sala de Apob de Agentes

32



Cuba simples embutir 07 mm de esp., 20 cm profundidade; acabamento acetinado, FAB.
Tecnocuba ou equivalente.

Local de Instalagao:

¢ Sala de Reunigo e Educagao

e Copa

¢ Consultério Odontolégico

e Cuidados Basicos/Urgéncia e Emerg.

e Vacinacdo

e Sala de Lavagem e Desinfecgao de
Materiais

e Coleta de Materiais

¢ Sala de Curativos

polida. Padrdo Fisher Inxor ou equivalente.

SEnOEIEOITERMG Local de Instalagao:
-5 o Sala de Curativos
f* ¢ Sala de Lavagem e Desinfecgao de i

Materiais

BEARRES AL e

As alt

14.3. COMPLEMENTOS:

uras comp

entos, lougas e metais deverdo obedecer as estabelecidas pela NBR 9050/2004.

(conforme projeto)
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e Cabide cromado tipo gancho, linha Single, 158206, Dacol ou equivalente.

penser para |
equivalente.

¢« Saboneteira ray, 30152702, em pléstico ABS, cor branca - Lalekla ou equivalente.
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¢ Valvula para

Dispenser para toalha de papel interfolhada, 30180225, Lalekla ou equivalente.

ou equivalente

go 1606, Fabricante Darliflex ou equivalente.

Vaivula para tanque cromada, 1

cante Darliflex ou equivalente.

ge 3650 - Fabricante Fabrimar ou equivalente.

avatorio, codigo 1601 — Fabricante Fabrimar ou equivalente.

Sifao copo regulével, cédigo 1680 — Fabricante Sigma ou equivalente.
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gesca

de 100cm do cor

ertical,

Vista superior

nando de acionamento da descarga.

tro de 50mm com comprimento adequado para

80cm de comprimento, instalada a 75cm do piso acabado,

. 6,80 min. _ . 0,80 min.
! { ! a !
“o0mn * B
3 o 0 n
o L
o o
. . 36
Vista lateral Vista frontal



e Ralo com grelha em ago inox e fecho retratil, 15x15cm, Ref. 119, Moldenox ou equivalente,
sobre caixa sifonada.

apoi
saldada

elro=75mm, furos para passagem dos parafusos
afusos didmetro=10mm, fixagdo com parabolt no

0.0¢ 0,04
wa, | i, _
ol (3¢ -
8! (== §
oF, % 2
8s' g e
P 13¢ P 13 29
(SE ISE ~R
S

Vista lateral

150, cor branco, ref. Westaflex do Brasil ou
na bivolt (110 volis - consumo 0,19 A ou 220 volts -
otor, gabarito, parafusos e buchas.

00,08 A}. Kit com

CO M

15. ILUMINAGAO

Para melhor orientagdo dever-se-a, obrigatoriamente, consultar as seguintes normas e suas
atualizagoes:
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1. NBR 5413 - lluminancia de Interiores, que determina no item 53.28 - Hospitais, "A lluminancia
minima em lux por tipos de atividades (valores médios em servigo)”.

2. NBR 5461:1991 - lluminagao — Terminologia

3. NR-15 - Portaria de 08/06/78 do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego

15.1. Luminarias
arias deverao ser de embutir com refletores em aluminio alto trilho e, preferencialmente, com

as opgles de aletas: CD ou C5. Os locais de instalagio e dimensao das luminarias devem seguir o
projeto de iluminagao. Referéncia: Philips ou equivalente.

fcscentes, com temperatura de cor indicado no projeto luminotécnico.

16. CLIMATIZAGAO
Sao de responsabilidade do municipio a aquisigdo e instalagdo dos equipamentos de ar condicionado
quando for de seu interesse sendo que, para tanto, sera disponibilizado o projeto de climatizagéo
especifico nada unidade adquirida. O projeto ira prever pontos elétricos 16A/220V para cada um dos
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equipamentos sendo, entdo, cada ponto seré capaz de atender a um equipamento de até 12.000 Btu/h.

Para instalaggo do equipamento devera ser executado um suporte em chapa metalica de acordo com as
medidas do equipamento adquirido e fixado no perfil metalico “I" na parte superior do vio da janela,
sendo seguidos os locais previstos para a instalagao contidos no projeto de climatizagao, uma vez que
0s pontos elétricos e de drenagem necesséarios a instalago ja estardo disponibilizados.

O municipio que optar por instalar ar condicionado, deve solicitar que a janela do ambiente escolhido
possua uma folha fixa, e que as demais sejam de correr, para que posteriormente esta fixa seja
adequada para receber o suporte e o equipamento, ou seja, executar recorte no vidro fixo e prender o
mesmo na viga, conforme desenho esquematico abaixo.

adaptada com o Vista externa da esquadria com o suporte em
suporte chapa de ago galvanizado e gradeamento
metalico.

Vista interna da esquadria adaptada com o
suporte em ago galvanizado e o ar condicionado
instalado na posicdo indicada no projeto de
climatizagao.
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VI - URBANIZAGAO:

A urbanizagao sera desenvolvida conforme os terrenos disponibilizados.

E recomendavel que o lote faga divisa com mais de uma via publica pessibilitando segregar acesso de
publico e acesso de ambulancias.

A disponibilizagdo de areas de estacionamento para o plblico e para fuicionarios, a rede de transporte
piblico bem como mobiliario e equipamentos urbanos existentes devem ser considerados ou
contemplados em projeto, sendo escopo do MUNICIPIO.

£ recomendavel prever o impacto da implantagdo de cada unidade no flixo de pedestre, no fiuxo viario,
no entorno imediato e nas caracteristicas de uso das edificagdes vizinhas.

m

echamento da divisa do ferreno com outros lotes, gradis, portdes serdo estabelecidos em projeto
respeitando especificagies de arquitetura, fluxograma e detalhamento construtivo, sendo escopo do
MUNICIPIO:

»  Cradi frontal - requadro em chapa galvanizada com pintura eletrostética na cor preta (ral 9005),
vedagao em gradil Nylofor 3d, cor preta (ral 9005), ref. Belgo Bekaert arames ou equivalente,
fixado sobre mureta de concreto — acornpanha a inclinag&c longitudinal da caigada existente.

dade na adequagéo do sisterna de montagem ao lote disponivel ou se o projeto de
obedecer qualquer uma das premissas anteriores estabelecidas neste item, é
iscalizagdo consullar o arquiteto do projeto pioto para devida adequagao
tema.

O projelo de paisagismo, de responsabilidade do MUNICIPIO, dever2 ser elaborado na fase de
urbanizagdo em cada lote onde serao montadas as Unidades.

¢ Circulagio Externa: Piso em bloco de concreto intertravado acabamento natural modelo Uni-
Brick ou equivalente

¢ Estacionamento descoberto: Piso em bloco de concreto intertravado com 80 % de
permeabilidade modelo Pavi-Green ou equivalente
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Vil — ADMINISTRAGAO DA OBRA:

XI - INSTALAGOES PROVISORIAS:

A CONTRATADA dever4 prever para os meses de servigo, uma administrag&o local compativel com o
porte da mesma. A equipe devera ser composta por Engenheiro ou Arquiteto, Encarregado de obras,
Almoxarife e equipe de limpeza e conservagéo permanente da obra.

Cabera & CONTRATADA fornecer todo material, mao-de-obra, ferramentas, maquinério, equipamentos,
ete., necessarios e adequados para que todos os trabalhos sejam desenvolvidos com seguranga €
qualidade.

u<m_ pelo pagamento de todos encargos sociais e demais impostos
stas dos profissionais zados a execugdo deste servigo, inclusive as despesas com
eigdes e transporte destes funcionarios. Essa compreensao é estendida 4 mao de obra empregada na
administrac&o da obra.

10 MUNICIPIO

M)

¢&0, paisagismo bem como o
& execugdo das redes externas, respeitando as premissas de montagem e éareas estipuladas
cstabelecidas em projeto de arquitetura.

&rgaos competentes (Preleitura,

i Mo a obiengdo das licengas
o<m:_cm_3m:~m necessarias.

IX— O_»_mzﬁ»oo_mm Omm>_m”

a i dos
dos daguelas .n,:E_. interferéncias com outras
”.a deverdo ser axeculadas pels CONTRATADA, mediante avaliagdo dos impactos de

cuslo e prazo para a CONTRATANTE.

X~ mnx<_00m «umm_-;\:zkﬂmm

,.n... ér elaborado um Planc de Agdo junto a FISCALIZAGAO e a Administracdo de cada Unidade,
a que sejain previsias etapas de irabalho.

a mobilizagéo de pessoal, aquisicao e
-Oes o _m;amg as necessidades da obra, imediatamente
__03,,» a dar inicio aos servigos e concluir a obra dentro do prazo

-80 da Ordem de Inicio,
amnm_.a_zmno no contrato.

io apenas podera ser dada apés a checagem da adequagao do terreno proposto as
premissas do projeto e da fundagdo além da e obteng&o de todas as aprovagdes e licengas requeridas.

Ao final da obra, a CONTRATADA, devera remover todas as instalagdes, equipamentos, construgdes
provisorias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a area totalmente limpa.
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Instalagéo e ligagdo provisorias de alimentagéo de energia elétrica, em baixa tenséo (BT), para canteiro
de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

Instalag&o e ligagéo proviséria de obra de 4gua e esgoto a rede puiblica.
Instalagdes provisdrias sdo de responsabilidade da CONTRATADA. Ficara a cargo do MUNICIPIO

dispenibilizar pontos de agua, esgoto e energia elétrica com carga suficiente para atendimento do
canteiro e posterior ligacdo definitiva da obra.

Xl .L.Zuc_sm DE OBRAS:

da placa de obra do estado e da plata de responsabilidade de obra
o CREA ¢ > 0s nomes do responséave! técnico pela execugio da obra. Como
écnico dos servigos, @ CONTRATADA devera disponihbilizar um profissional de nivel
aspecialidade na area do objeto desta licitagéo.

_< —PLACA DE w_7>_._N>O>O DA Omm>

astar zac8o removiveis, com sua
manit »w: de execugfo da obra RATADA devera prever para os
acessos de servicos gm, S € de trafego e segu ia com sinalizagdo adequada
interna e externa, am EQ_ _::!Em,nnmc pelos usuarios.

XV — CANTEIRC DE OBRAS:

A CONTRATADA é responsavel pelo (a):

a) Instalago do canteiro de obra necessario & execugao dos servigos.

nenta de andaimes e rm:qmamw de trabalho necessarias a execugéo dos servigos.

re de acimulo de sobras, excessos

d} Estado de co:muﬁ_m@mr_ dos objetos de sua propriedade ou dos que estiverem sob sua

XVI - SERVICOS COMPLEMENTAES:

Serdo executadas pelc MUNICIPIO as demoligbes e remogdes eventualmente necessérias a
implantag@o da obra. Todas as demoligdes e remogdes deverdo ser executadas dentro da mais perfeita
técnica, tomando os devidos cuidados, de forma a se evitarem danos.
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S30IT0NIA - HAX

" LEGENDA DE ESPEC

IFICAGOES DE ACABAMENTOS

PISO PORCELANATO, BIANCOGRES, 52cmX52cm, LINHA SPAZIO GRIGIO AP

DH DUCHA HIGIENICA ACOUA JET, DOCOL OU EQUIVALENTE

PAREDES INTERNAS ~ PINTURA ACRILICA, SOBRE REBOCO, COR BRANCO NEVE - REF 4400

VA VASQ SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO, LINHA AZALEA, MARCA CELITE OU EQUIVALENTE

PAREDES — CERAMICA 20cmX20cm - ELIANE, FORMA WHITE MATE, COM 3mm DE REJUNTE, COR
BRANCA — H=1,80cm £ ARREMATE EM GRANITO CINZA CORUMBA (h=S5cm)

VALVULA DE DESCARGA C/ CAIXA EMBUTIDA NA PAREDE REF.: MONTANA HIDROTECNICA OU
EQUIVALENTE

PAREDES - CERAMICA 20cmX20cr ~ ELIANE, FORVA WHITE MATE, COM Smm DE REUN
BRANCA ATE O TETO

PAREDES — FAIXA REVESTIDA EM PASTILHA DE VIDRO JATOBA 2 OFT.

ACQUA (LARGURA DA FAIXA= 90cm

TETO — PINTURA ACRILICA, COR BRANCO NEVE, SEMI BRILHO, REF.: SUVINIL CU EQUIVALENTE

CHUVEIRQ ELETFICO CROMADO MULTITEMPERATURAS, PADRAO LORENZETTI OU EQUIVALENTE

TORNEIRA De LIVPEZA, DE PAREDE. MISTY, PADRAO FABRIMAR OU EQUIVALENTE

s TORNEIRA FARA LAVATORIO DE MESA, FRESSMATIC BENEFIT, PADRAC DOCOL OU EQUIVALENTE

R PP RO

RODAPE EM PORCELANATO, BIANCOGRES, 52cmXS52cm, LINHA SPAZIO GRIGIO AP

™ TORNEIRA DT PAREDE COM DIRECIONADOR DE JATO MISTY PADRAO FABRIMAR OU EQUIVALENTE

R TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL ALTA, UNHA FIT SPECIAL; REFERENCIA 1167 C53; PADRAO

RB RODABANCA EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO e=2cm, H=10cm o LORENZETTI 0U COUIVALENTE
Bo | DANCADA M chaO CINZA CORUMBA POLIDO e=2cm EMBUTIDA NA PAREDE € APOIADA EM TT | TORNEIRA PARA LAVATGRIO, DE MESA, PRESSMATIC, PADRAO DOCOL OU EQUIVALENTE

SO | SOLEIRA - GRANITO CINZA CORUMSA, ACABAMENTO FLAMEADO, e=2em BM | RARRA DE APDO HOZONTAL / VERTICAL ACABAVENTO CROMADO, DECA OU EQUVALENTE

ov DIVISGRIA EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDD — O'MENSOES CONFORME PR:‘;;’.‘_. ] _SA SABONETEIRA SISTEMA SPRAY EM PLASTICO, LALEKLA OU EQUIVALENTE

CA | CUBA EM AGD INOX DT EMBUTIR COM VALYULA £ STAO, REF. - PAPELEIRA PARA PAPEL HGIENICO £W ALASTICO, LALEKLA O EQUVALENTE

CB | CUBA OVAL DE EMBUTIR, COR BRANCA, ~co:;. P PAQ;A(:U:WE .ou~ Lc:/;»;: - _‘ 1 7‘7“TO-AL;E;F.O' PAPEL DA LALEKLA, COR BRANGA, GODIGO 30180225

e LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO LINHA 12Y, PADRAO DECA OU EQUIVALENTE ] VRA [ R;;WAT'G_FV)“BJ;;\N-C;"P/ VA;Y—IS_C?’TYC”O-‘_“;;VDKSPENSER. COLUMBUS OU EQUIVALENTE

LS LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA -:lrz, COR BRANCA, PADRAO CELITE OU :4;;;»;——V - A‘i’ -r:x EXPURGO HOSPITALAR EM AGO INOX. FISMER INOX OU COUNALENTE

To | TANQUE COM COLUNA BRANCO, 31 LITROS, CELITE 0 EQUVALENTE T [T ottt Mpiee g s, GREeL e eAmatEre

ES | ESPELO CRISTAL ESPESSURA Smm LAPIDADD, 50x80cm, 4mm, FIXADO GOM PARAFUSOS ‘— W pRNARO B MDF ACABAVENTO EV LAMINADO MELANMICO BRANCO ACETINADO, PUXADORES EN
€St | ESPELHO CRISTAL, 50cmX90cm, e=5mm, LAPIDADO, i=10', FIXADO COM mé;r;: :;'AESSQN ] PR ;’g;fgﬁ*go I’fﬂms"‘ POLIOA ¢~2cm EVBLTON NA PAREDE £ APOWDA EM CONSOLE OF
AS | ASSENTO PLASTICO P/ VASO SANITARI, MARCA CELTE oU EauvaENTE B VT | WCRO VENTLAOOR A0AL, TIFO VENTOKT, PAORAD WESTAFLEX 00 BRASL OU EQUVALENTE

NOTA: ESTE £ UM LIVRO DE DETALHES QUE DEVE SER USADO COMO REFERENCIA, JUNTAMENTE COM
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